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L-BL01

- Zweidraht-Set
- HD-CVI, TVI, AHD, CVBS
- Auflösung 3840 x 2160 px (4K)

Der L-BL01 ist ein Sender/Empfänger-Set für die Übertragung eines analogen Signals (HD) über Zweidraht bis zu 400 Meter (720P) bzw. 250
Meter (1080P) und 200 Meter (4MP/6MP/4K). Bitte beachten: Das Set ist nicht zu verwenden mit POC-Geräten (Kameras und Rekordern)!

TECHNISCHE DATEN

Funktion

Videoeingang 1 x BNC (HD-CVI/TVI/AHD/CVBS)

Videoausgang 1 x BNC (HD-CVI/TVI/AHD/CVBS)

Reichweite 400m (720P)250m (1080P)200m (4MP/6MP/4K)

Anschlussart jeweils HD (CVI/TVI/AHD) (BNC M, 75Ohm) und Zweidraht (Klemmanschluss)

Allgemein

Abmessungen B: 20 mm x H: 21 mm x T: 33/173 mm (jeweils)

Gewicht 2 x 20g

Gehäusematerial Kunststoff, ABS

zul. Arbeitstemperatur -30 °C bis +70 °C

Lieferumfang

Lieferumfang Sender, Empfänger

BILDER


